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SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

ASSOCIACAO Dr. BARTHOLOMEU TACCHINI
Convénio n® 825365/2015

COTACAO PREVIA DE PREGOS — Divulgagao Eletronica — N° 001. 825365/2016

OBJETO: Aquisi¢do de equipamentos médico-assistenciais ao
Hospital Tacchini — Bento Gongalves/RS

IMPORTANTE:
1. Data abertura: 01.12.2016
2. Data final: 14.12.2016 - Entrega de Propostas até as 18h.

3. Nio serdo aceitas propostas de itens diferentes no mesmo documento.

Para cada item deve ter o orgamento especifico e individual.

4. As propostas e demais documentagdao DEVEM ser entregues no setor de
Compras até a data final (item 2), na Rua Doutor José Mario Monaco, 358.
Centro. Bento Gongalves/RS. CEP 95700 068.

5. Na proposta deve constar o CNPJ/IG do fornecedor que, se vencedor, emitira a
Nota Fiscall INVOICE e recebera o crédito em conta bancaria, por OBTV -
ordem bancaria de transferéncia voluntaria, do MESMO CNPJ.

6. E-mail para informagdes: berenice.supri@tacchini.com.br
7. Fone: (54) 3455 4132, com Berenice Biasin.
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== TACCHINI :

SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

TERMO DE REFERENCIA
COTACAO PREVIA DE PRECOS - Divulgagao Eletronica N° 001.825365/2016

TIPO: MENOR PRECO POR ITEM

A Associacdo Dr. Bartholomeu Tacchini, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o n° 87.547.444/0001-20, com sede na Rua José Mario Mdnaco, 358, Centro,
Bento Gongalves — RS, CEP 95700-000, torna publico, para o conhecimento dos
interessados, que realizara a Cotacdo Prévia de Precos - DE, tipo Menor Preco por Item,
no ambito do Convénio n° 825365/2015 (SICONV), celebrado com o Ministério da Saude,
objetivando a aquisicdo de Equipamentos e Materiais Permanentes. A presente Cotacao
Prévia de Preco sera regida pelo Decreto n°. 6.170, Art. 11, de 25 de julho de 2007, pela
Portaria Interministerial n°® 507 CGU/MF/MP, de 24 de novembro de 2011 e suas
alteragdes; bem como, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes.

1. OBJETIVO
Contratagdo de empresa especializada para aquisicdo de equipamento(s) e material(is)
permanente(s) no ambito do referido Convénio.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

A presente contratagdo visa cumprir a meta do referido Convénio, conforme consta no
Termo de Referéncia efou Plano de Trabalho que acompanham o Termo de Convénio n°
825365/2015 (SICONV) celebrado entre o Ministério da Saude e a Associagao Dr.
Bartholomeu Tacchini.

3. CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 Poderdo participar da presente Cotacdo Prévia de Precos - DE, pessoa juridica
devidamente habiltada a fornecer os materiais objeto desta Licitagao, formalmente
escolhida e convidada ou legitimamente interessada.

4. DAS RESTRICOES DE PARTICIPACAO

4.1 Nao poderdo participar do certame as empresas que estiverem sofrendo penalidades
impostas por qualquer 6rgao/entidade da Administragao Publica Municipal ou Federal,
motivadas pelas hipoteses previstas no Artigo 88 da Lei n° 8.666/93 e suas posterigres
alteracdes.
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== TACCHINI ;

SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

5. ESPECIFICACOES TECNICAS DO(S) EQUIPAMENTO(S) E MATERIAL(IS)

PERMANENTE(S):
Adquirir equipamentos e materiais permanentes conforme descrigoes abaixo, devendo
atender também os itens de "a-p”.

Ainda, para cada item devera ser apresentada uma proposta, ndo podendo estar tudo
depositado em um dnico documento, no caso de ser um fornecedor para varios itens.

Item: 1 Quantidade: 01 (um) Nome: Foco Cirurgico de Teto (Led)

Foco Cirurgico de Teto (Led): Caracteristicas técnicas minimas: Foco
cirargico de teto composto por duas cupulas, com geracdo de luz através da
'tecnologia de diodos emissores de luz (leds). A luz criada pelos leds é fria,
inﬁo produzindo infravermelhos, tornando assim o ambiente cirargico mais
| confortavel, produtivo e evitando a desidratacao dos tecidos durante
procedimentos de longa duragdo. A luz gerada € circular e homogénea
através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes colimadores
com reflexdo de no minimo 85% da luz emitida ao campo cirdrgico. Cada led
possui o seu conjunto otico (colimador), removendo assim quaisquer
sombras indesejaveis criadas por obstaculos. Isento de espelhos. Ambas as
cupulas possuir sistema eletrénico de controle de iluminagao, através de um
ajuste eletrénico e automatico de corrente nos leds, segundo sua
itemperatura, de forma a monitorar seu aquecimento e manter a mesma
‘iluminacdo inicial, sem perdas da quantidade de luz ao longo do
procedimento cirdrgico. Montado em haste angulada com suspensao
giratéria e rotagdo dos bragos de 360° (rotagéo infinita) em todos os eixos
horizontais. Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de
contrapeso. O movimento dos bragos do foco € realizado de maneira suave
e com pouco esforco. Cada conjunto de bragos (incluindo as cupulas) possui
02 articulagbes que podem ser movimentadas simultaneamente. As cupulas
s3o revestidas em superficie extremamente lisa, para fécil assepsia e
resistente a corrosdo. Além disso, devem ser isentos de parafusos. Possui
dois sistemas de controle de iluminag&o (dimmer), um localizado na cﬂpulaﬁ
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== TACCHINI :

SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

' Consumo maximo de energia para cada cupula: 150 W; Vida util minima dos

'multimidia. Deve permitir a instalagdo de uma camera de video padrao

outro através de controle remoto infravermelho ou através de painel sensivel
ao toque “touch screen” instalado na parede assim facilitando o ajuste da
iluminagéo das cupulas. Possui no controle da ciipula um indicador de nivel
de iluminagdo com 05 niveis de iluminag&o. Possui conformidade com fluxo
laminar. Tempo de vida dos leds de 50.000 horas. Uma das Cupulas devera
ser pré-cabeada para video camera, e ser compativel com sistema de

“stand definition (SD)" ou superior. O controle remoto IR ou painel de parede
deve possuir a opgdo de controle de camera quando a mesma estiver
instalada ao foco cirdrgico. Manoplas de plastico removiveis e esterilizaveis
em autoclave. Formato da cUpula, que permita o seu posicionamento
evitando obstrucdes (cabega dos cirurgides). Principio de funcionamento: A
iluminacdo gerada pelos led’s devera ser completamente regulavel sem
variacdo da temperatura de cor. Todos os Leds que compdem a cupula
deverdo ser da mesma cor (brancos), mantendo a restituicao cromatica
estavel. Faixa de funcionamento (por clpula): Caracteristica minimas para
ambas as cupulas: Energia radiante média gerada: < 4 mW/m2.1x; Dimensao
minima da cupula: 60 cm ou maior; lluminagdo minima: 120.000 lux;
Irradiancia maxima: 500 W/m2; Diametro do campo D10 a um metro de
distancia: 23 cm: Profundidade minima de iluminagédo (L1+L2): 100 cm;
indice minimo de retribuicdo da cor (CRI): 95; Temperatura de cor: 4.300 K; |
Quantidade de Leds: minimo 50 Leds; Caracteristicas elétricas e mecanicas:

leds: 50.000 horas; Tensdo de-Alimentagdo: 110 — 220V / 50-60 Hz.Tensao
de Alimentacgéo: 110 — 220V / 50-60 Hz; '
Acessorios: 02 manoplas extras; Manual de Uso em portugués.

Empresa devera apresentar assisténcia técnica local, no estado do Rio
Grande do Sul, através do Fabricante, representante, ou sua autorizada.

ltem: 2 Quantidade: 01 (um) Nome: Sistema de Video Laparoscopial
Endoscopia Rigida

Sistema de Video Laparoscopia/ Endoscopia Rigida: Conjunto del‘
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SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

"equipamentos para Videocirurgias, composto de: 01 Camera de video com:
Sistema de imagem de alta definigdo Full HD com 1920 x 1080 linhas de
‘ definicdo horizontal, escaneamento Progressivo no formato de tela 16:9;
' Sistema de escaneamento de imagem progressivo com 50 a 60 quadros por
' segundo;
Médulo de Captura de Imagem nativo, dotado de no minimo 2 portas USB
que permitem transferéncia de fotos e videos com resolugéo FULL HD a|
‘ sistemas de armazenamento externos (Pen-drive ou HD's externos),
possibilidade de conexao direta com impressora, com controle automatico de
luminosidade por meio de controle de tempo de exposicdo de 1/60 a
1/17000s;
Capacidade de registro de imagens com luminosidade minima de 1,17 lux ;
no minimo 2 saidas de sinal de video digital DVI, no minimo 1 saida de video
digital 3G SDI e saida para comunicagdo com equipamento de
| gerenciamento de dados;
'Balango de branco automatico acionado através de teclado do processador
de imagem e cabegote e tecla na processadora, com dispositivo que impeca
o ajuste em condi¢ées inadequadas de iluminagdo, com informagéo no
monitor desta inconformidade;
Cabegote imersivel em liquido dotado de zoom dtico de no minimo 2x e
acoplador de ética universal C-Mount, possuir acionadores programaveis
através de menu na tela em portugués para as seguintes fungbes: Balanco
de branco, gravacdo de videos, captura de fotos e impressao, brilho,
contraste, controle de periféricos e geracdo de barras de cores;
Sistema de melhoria do contraste das imagens, homogeneizagdo da
iluminacdo e modificagdo do espectro de vermelho, que possibilite a
visualizacdo de vascularizacdes mais profundas, possibilidade de controle de
' periféricos tais como insuflador e fonte de luz, atraves do cabecote da
camera.
Alimentagao 100-220 V/60 Hz.
01 Fonte de Luz led, com: D
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SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

'Rendimento minimo de 175 watts, com temperatura de cor de |
aproximadamente 5600 graus kelvin, com ajuste da intensidade luminosa de
‘U a 100% automatica e manual, display com mostrador da intensidade
iluminosa, equipamento devera possuir interface de conexao para controle
remoto de suas funcdes basicas através do cabecote da camera, tensao
' 100-240 VAC, 50/60 Hz, com fonte chaveada, com 02 cabos de luz de fibras
6ticas 4.8mm x 250cm, autoclavavel.

01 Insuflador eletrénico de CO2, com:

Microprocessado com ajuste continuo de fluxo de gas de no minimo 0 a 30
' litros/minuto, com ajuste de pressao intracavitaria continua de 0 a 30 mmHg,
com display digital de pressdo em mmHg, do fluxo em I/min, tanto
programados como administrados durante o procedimento cirurgico, com
mostrador do volume de gas de CO2 do cilindro, com contador digital para
monitoragdo do volume de CO2 utilizado durante o procedimento, com
sistema de reposicdo automatica de gas por controle eletronico evitando a
perda de pneumoperitoneo em casos de vazamento de CO2 pelos trocaters,
com circuito de seguranga interno para baixa e alta pressao, com circuito
para sobrepressdo da cavidade abdominal operatéria, com circuito de
pressdo negativa, com sistema de alarme sonoro e visual, com circuito de
seguranca através de transdutores pré-selecionados para sobrepressao de
0.75 I/min, com valvula de expurgo de gas CO2, com alarme sonoro € visual,
com circuito de seguranca através de dois transdutores pré-selecionados
| para sobrepressdo maior de 1.5mmHg com alarmes sonoro e visual. Modo
de insuflagdo para primeira pungédo (agulha de Verres) capaz de emitir alerta
sonoro e visual em casos que a velocidade de aumento de pressao
ultrapasse um valor de 2,5mmHg/0,1s, como em casos de mau
posicionamento da agulha de Verres. Modo de insuflagdo intermitente, com
insuflacdo pulsante (alternando fase de insuflagdo e fase de medigao)
evitando a leitura indevida dos parametros pré programados de pressao e
fluxo. Modo de insuflagdo com fluxo semicontinuo, neste médulo o fluxo de |
insuflacdo ndo deve descender a 0(zero)Litro/min durante a fase de medigﬁR, |
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SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

| propnrcmnandcu uma reposicdo mais rapida de CO2 durante a abertura dos
trocaters para a eliminagdo de fumaga. Tensdo de alimentagao 100-240
VAC, 50/60 Hz, fonte chaveada. Deve acompanhar: cilindro de CO2, cabo de
ligacdo de rede, mangueira de alta pressao de ligagdo do cilindro de CO2 ao
| insuflador, mangueira de silicone esterilizavel, para ligagéo do insuflador ao
instrumento que vai ao paciente com conexao luer-lock, pacote com 10 (dez)
filtros estéreis descartaveis.

' 02 Endoscdpio rigidos com:

Sistema de lentes em forma de bastéo, diametro de 10mm x 31cm x 30°,
autoclavavel

01 Monitor HDTV de no minimo 26", com:

16:9, resolugdo de 1920 x 1200, NTSC, entradas composto, SDI, S-VHS,
RGB, DVI e VGA, alimentagdo: 100-240 VAC, 50/60 Hz, constituido por:
monitor € cabo de alimentagdo, fonte de alimentagao para uso com a
Camera para endoscopia.

Quantidade: 01 conjunto

Armario com estrutura rigida e resistente em chassi tubular; Laterais e portas
em chapa de aco carbono enrijecidas; Portas c/chaves e abertura 270° graus
cltrava: Porta frontal em policarbonato fumé; Quatro rodizios linha hospitalar
100 mm, dois com freio; Prateleiras em chapa de ago dobradas com
reforgos: Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras. Pintura
eletrostatica a p6; Cor branca texturizada; Largura da caixa do monitor até
650 mm (26") e capacidade para armazenar todos os equipamentos com
seguranca.

ltem: 3 Quantidade: 01 (um) Nome: Aparelho de Anestesia com Monitor

Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparametros acoplado.
Equipamento microprocessado para atender a pacientes neonatais,
 pediatricos, adultos e obesos morbidos.

Aparelho de anestesia, composto por ventilador eletrénico, vaporizador
calibrado, filtro valvular, circuito ventilatério autoclavavel a vapor, movel de
alta resisténcia com mesa de trabalho, gavetas, suporte para monitor e
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SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

bateria. Movel com estrutura em polimero de alta resisténcia ou similar, com
no minimo 2 (duas) gavetas, com brago ou suporte lateral para monitor, com
brago lateral articulavel para movimentagéo do balao, brago articulado para
iapc:io de traqueia, bandeja superior para suporte de equipamentos de
monitoragédo extras, mesa de trabalho, puxadores, acoplamento simultaneo
para 2 (dois) vaporizadores calibrados ou mais com sistema de entre
'travamento em ambas, acoplamento para rotametro de gases, mandmetro |
para visualizagdo da presséo de rede dos gases. Entrada traseira de gases
de oxigénio e ar comprimido. Equipamento capacitado para diversas
modalidades de anestesia inalatéria inclusive utilizando baixo fluxo, |
permitindo utilizacdo em pacientes pediatricos, adultos e portadores de
|obesidade mérbida. Sistema de auto teste com verificagdo e compensacao
da complacéncia do sistema e calibragdo dos sensores de fluxo e de
oxigénio, Quatro rodizios com sistema de trava em pelo menos dois destes,
Sistema de seguranga para evitar concentracdes hipoxicas. Bateria com
autonomia minima, utilizando o equipamento e monitor, de 30 (trinta) minutos
com carregamento interno ao equipamento para uso em emergéncia na falta
de energia elétrica. Possibilidade de conexao a sistema de exaustdo de
gases e de conexao de cilindro de O2. Rotametro composto por fluxémetros,
com escalas diferenciadas para alto e baixo fluxo, para administracdo de
oxigénio, 6xido nitroso e ar comprimido. Controle de fluxo proporcional
dispositivo de seguranga para controle da mistura gasosa de 02 e N20 com
concentracdo minima de 25% de O2 na mistura O2/N20, Valvula para fluxo
direto de 02, Tubulagdes internas com cores padronizadas e diametros |
diferenciados para cada gas, Alarme audio visual para falha no fornecimento
' dos gases. Rotametro composto por fluxémetros, com escalas diferenciadas
para alto e baixo fluxo, para administragéo de oxigénio, oxido nitroso e ar
comprimido. Sensores de fluxo autoclavaveis. Possibilidade para dois
vaporizadores calibrados para os seguintes agentes anestésicos: Isoflurano
e Sevoflurano, com identificagdo do agente através de seu nome e cor
padronizada. Os reservatorios para agente anestésico deveréo possqﬂi
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o

"dispositivo de abastecimento e drenagem e instalacao sem necessidade de |
uso de ferramentas. Sistema de compensacdo contra variagées de
temperatura, fluxo e pressao, mantendo a concentragdo constante.
Ventilagdo a volume e pressdo, Modos de ventilagao: espontanea e
controlada. Volume controlado e Pressdo controlada Controle de volume
com compensacdo do volume corrente medido no circuito inspiratorio e
controles apresentando faixa minima de: Pressao inspiratéria de minimo 10 a
50 cmH20, Frequéncia respiratéria minimo 5 a 60 rpm, Volume corrente de |
no minimo 45 a 1400 ml, relacdo |:E de no minimo 2:1 a 1:6, pausa
inspiratéria de no minimo 5 a 60% e PEEP no minimo de 5 a 20 cmH20.
Monitoracdo de no minimo dos seguintes parametros: Volume corrente,
Volume minuto, Frequéncia Respiratoria, FiO2, Pressao nas vias aéreas
(maxima e média). Alarmes para os seguintes parametros: Volume corrente,
Volume minuto: FiO2; Baixa pressdo endotraqueal, Apnéia; Alimentacao
para ar comprimido, oxigénio e valvulas reguladoras, Painel para controle
das funcées, visualizagdo dos parametros € de no minimo uma curva. Jarra
de absorcao de CO2 de no minimo 800g e sistema de drenagem de liquidos,
Sistema deve permitir utilizagdo de circuitos respiratorios sem absorgao de
gas carbonico através de desvio do fluxo do sistema com absorvedor
acionado por alavanca, chave ou meio eletrénico. Componentes em contato
com o fluxo do paciente deverdo possuir sistema de rapida montagem e
desmontagem pelo operador sem uso de ferramentas e passiveis de
esterilizacdo a vapor, Conjunto de fole ascendente, campanula e circuito
respiratério para pacientes adulto e pediatrico, valvula de alivio, valvulas
inspiratéria e expiratéria, antipoluigéo, Baldo para ventilagdo manual, |
Valvulas inspiratéria e expiratéria com dispositivo contra sobre presséo e

asfixia.

Monitor Modular Multiparamétrico com:
Agentes anestésicos para uso em pacientes adultos/ neonatais, pediatricos a
adultos: ECG, andlise de arritmias, analise de ST multiderivacéo,
| Respiracdo, Oximetria, Pressao Nao Invasiva, Temperatura em dois canai
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"Pressao Invasiva em dois canais, integrado ao monitor principal para melhor |
mobilidade fisica com bateria interna. Monitor de LCD colorido de no minimo
10" ou mais e peso maximo 6 kgs, permitindo conex@o com impressora laser,
modulo de bateria e compatibilidade de comunicagdo com Central de
monitorizacdo . Apresentagdo simultanea de no minimo 6 campos de curva.
Armazenamento de informacdes do paciente e gerenciamento de admissoes
e altas. No minimo 24 horas de tendéncias graficas com possibilidade de
visualizar mini-tendéncias em tempo real. Sistema inteligente de alarmes
audiovisuais com no minimo trés categorias, indicagdo diferenciada por
cores conforme a gravidade, priorizagdo conforme critério definido por
operador e histérico de alarmes. Fonte de alimentagao interna bivolt, 110-
240 Volts, 50/60Hz. Bateria interna de litio com autonomia minima de 60
minutos. ECG: 7 derivagdes, apresentagdo simultanea de no minimo 3
canais, ajustes de ganho, velocidade, alarmes de maxima, minima ou modo
silencioso definidos pelo operador; analise de segmento ST de todas as
derivacdes medidas; faixa de medida minima de 30 a 250 bpm; deteccéo de
pulso marcapasso; deve identificar automaticamente no minimo as seguintes
arritmias: assistolia, bradicardia, taquicardia, fibrilagdo ventricular e
taquicardia ventricular; Frequéncia Respiratoria: método de Impedancia
Toracica: faixa de medigdo minima de 4 a 120 resp/min; ajustes de ganho,
velocidade, alarmes de maxima, minima ou modo silencioso definidos pelo
operados. Oximetria com tecnologia Nellcor, GE TruSignal ou MASIMO):
ajustes de ganho, velocidade, alarmes de maxima, minima ou modo
silencioso definidos pelo operador; faixa de medida minima de 1 a 100%;
tecnologia de correcdo de movimentos. Deve possuir 0 uso de sensores
permanentes e descartaveis, especificos para pacientes adultos, pediatricos
e neonatais; Pressdo N3o Invasiva: utiliza método oscilométrico; ajustes de
alarmes de maxima, minima ou modo silencioso definido pelo operador;
operagdo em modo manual ou automatico; apresentacdo em tela dos valores
sistélicos, diastolicos e média; Pressdo Invasiva: 2 canais; faixa de medida
de -40 a 300 mmHg; ajustes de alarmes de méaxima, minima ou map\o
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SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

"silencioso definido pelo operador; apresentagdo de forma de onda dei
escalas individuais ou combinadas; deve monitorar no minimo as pressoes
Art. Par,VEN, PAD, PAE, PIC, PAP, PVD. Temperatura: 2 canais; Unidades
de medidas em °C ou °F, faixa de medida de 10°C a 40 "C. Deve possuir
sondas permanentes a prova de desfibrilagao;deve possuir Capnografia:
médulo independente e intercambiavel, método sidestream, visualizacdo na
tela dos valores numéricos inspirados e expirados medidos e da forma de
onda em tempo real, ajuste de limites de alarmes minimo e maximo para
cada parametro, faixa minima de medicéo de 0 a 150 mmHg. Caracteristicas
minimas adicionais: Deve possuir peso maximo de 6kgs, possuir chamada
de enfermeira, deve possuir protecdo minima IP21 contra infiltragao perigosa
de agua e deve estar conforme a norma de seguranca IEC 60601-1.

Deve acompanhar os seguintes acessorios:

Para o parelho de anestesia:

1- circuito adulto para anestesia;
| 1- Vaporizador Calibrado de Sevorane;

1- cabo de forga padrdo ABNT;

1- Extensdo de gases, sendo 1 para cada gas;

- Manuais de operagdo em portugues;

Para o monitor:

01 cabo de ECG 5 vias,

01 cabo extensor de SpO2,

01 sensor de SpO2 adulto de clip,

01 cabo extensor de PNI,

01 manguito adulto 23-33cm,

01 sensor de temperatura de pele,

02 armadilha de agua ;

10 linhas de amostra de gases,

Deve acompanhar todos os cabos e acessoérios necessarios para o
funcionamento. Manual de Operacéo em Portugués.

A empresa deve possuir certificado de Boas praticas de fabricaqré\of

\
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SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

TArmazenamento e distribuicdo de produtos médicos e certificagao com |
relagdo as normas: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2.

Fornecimento de manual de operagéo original e atualizado. Fornecimento de
treinamento de operacdo do equipamento sem onus adicional para o
Hospital; Assisténcia técnica local autorizada. Indicar empresa responsavel e
respectivo endereco.

ltem: 4 Quantidade: 01 (um) Nome: Incubadora de Transporte Neonatal

Incubadora de Transporte Neonatal: Incubadora de transporte com cupula
construida com parede dupla em acrilico transparente em toda superficie e
controle digital microprocessado, para transporte de alto risco de prematuros
ou recém-nascidos com graves enfermidades. Base em material plastico de
engenharia, garantindo leveza e durabilidade.

Para-choque que proteja todo o perimetro da incubadora;

Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes
duplas;

3 portinholas de acesso para as maos;

Leito com dimensdes que permitam ergonomia para atendimento ao
paciente, minimo de 32x62cm;

Deslocamento do leito para fora, somente na regido da cabeca, para permitir
manobras de intubacdo durante a remog&o, mantendo a protecdo da cupula
sobre o corpo do paciente;

Permite a rapida retirada e instalagdo manual dos cilindros de gases, sem
necessidade de ferramentas;

Entrada de oxigénio sem despejo de gas para a atmosfera;

lluminagdo auxiliar com haste flexivel;

Cinto de seguranca do paciente;

Umidificagdo através de espuma sob o leito;

Controles microprocessados;

Sistema de auto-teste das fungdes e alarmes audiovisuais para falta de
energia elétrica, falta de circulagdo do ar, alta temperatura do ar (ponto fixo

40°C ou para temperaturas maiores que 1°C em relacdo a prcgramaplaL
/

=:TACCHINI  12SAOROGUE - 1
- —— TacchiM

Fua José Wario Mdnason, 358 - Fone [54) 34554333 . Pressdents Kennady, 343 - Fone (54) 3461-8200 - s, P

Bentn Gongahves - AS - CEP S6700-068 i e )
[ ANS-n© 34255-6 T.085

E-rrail. tacshrai@tacching com br - Soevwwe. hospialscohin com.or E-mail hospitalssrooussEtacehing com br - Sie wess isncom o



== TACCHINI 1

SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

| baixa temperatura do ar (para temperaturas menores que 1°C em relacéo al
programada), hipertermia, hipotermia, baixa tensdo das baterias; Indicagao
luminosa do nivel de poténcia de aquecimento;

Indicagdo de baterias em carga,

'Indicadores do modo de alimentagao elétrica AC/DC;

' Indicagdo da temperatura do ar, da pele e das temperaturas de ajuste, por
| LED de alta resolugdo para visualizagdo mesmo em ambientes de baixa
luminosidade;

Compartimento interno com duas baterias de 12 V e autonomia de, no
minimo, 4 horas. Carregador automético do tipo flutuante que evita excesso
de corrente durante a carga, Cabo de alimentacao em acendedor de
cigarros;

Medidas externas maximas: largura 60cm x comprimento 110cm;
Acompanha: carro de transporte tipo maca com altura ajustavel, com
estrutura em material leve, ndo-ferroso e resistente a chogues mecanicos,

acoplavel a ambulancia;
Cilindros tamanho “E” para oxigénio e ar comprimido com valvula redutora e
mandmetro;

Suporte de soro;

Ressuscitador infantil construido em caixa monobloco, fixado a incubadora,
com controle através de mano-vacudémetro de resposta rapida em PIP (Pico
de Pressao Inspiratéria) controlado e um PEEP (Presséo Positiva no Final da
Expiragdo) consistente, assegurando uma étima oxigenagao do paciente e

evitando atelectasia ou barotrauma.

Permite ajustar as pressdes PIP, PEEP e de seguranca através de
manémetro e valvulas mecanicas localizadas no painel frontal. Possibilita
procedimentos operados de maneira facil e sem fadiga do operador para
controle das pressdes. Pode ser operado durante o transporte;

Faixa de atuacdo minima: de -20 a 80cmH20;

Pressdo maxima: 65 a 80cmH20, conforme o fluxo de entrada; ;
Jogo de trés mascaras de silicone redondas e autoclavaveis (n° 00,0 e 1];«ﬁl
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Pulméao teste em silicone;

Alimentacdo: 220V.Certificado de acordo com as normas NBR IEC 60601-1
(seguranga elétrica), NBR IEC 60601-2-20 (seguranga em incubadora de
transporte) e NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética);
Registro na ANVISA, Certificado de BPF Anvisa do fabricante.

ltem: 5 Quantidade: 01(um) Nome: Mesa Cirurgica Mecanica ou
Motorizada

Mesa CirGrgica Mecanica ou Motorizada para Cirurgia Geral, pequena,
média e altas especialidades cirurgicas: Base em formato de T construida
em chapa de ago 1020 com no minimo 6,5 mm de espessura, com
revestimento em ABS, contra impactos e desinfetantes, com movimentacao
da base realizada através de rodizios.

A fixacdo do equipamento devera ser através de travamento das rodas
retrateis acionadas por pedal, com sapatas de apoio de borracha para
garantir maior fixagéo ao piso.

Coluna de elevagdo composta por 04 colunas guias e 04 hastes guias de aco
1045 com cromo duro retificado, sistema hidraulico acionado através de
pedal ou elevagdo elétrica através de controle remoto. Revestimento da
coluna em aco inoxidavel. Chassi do tampo fabricado em acgo inoxidavel -
niquel cromo, articulavel e dividido em no minimo até 05 secbes: cabeceira,
dorso, assento, renal e pernas.

Réguas em ago inox para colocagdo de acessoérios. Tampo radio
transparente para uso do intensificador de imagem, RX em toda sua
extensdo, fabricado em fenolite, dividido em 05 segdes: cabeceira, dorso,
assento, renal e pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de
trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito sdo acionados por manivelas
removiveis localizadas na lateral da mesa ou com acionamento elétrico por
controle remoto a cabo e painel de controle. Dorso com acionamento
pneumatico ou elétrico através de controle remoto a cabo e painel de
controle, pernas removiveis acionadas por sistema pneumatico e renal
acmnado por manivela removivel localizada na lateral da mesa. Cabecﬂra
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' Acessorios: Acompanham os seguintes acessérios: 01 Jogo de colchonetes

removivel com movimentos mecanicos.
Capacidade de peso: pacientes até 350 Kg

em PU: 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes para apoio de ombros; 01
Par de Suportes de bragos; 01 Par de Porta Coxas.

Sistema de gestdo da qualidade:

ABNT NBR ISO 9001 — Sistema de Gestao da Qualidade — Requisitos;
ABNT NBR 1SO 13485 — Produtos para a Saude - Sistema de Gestéo da
Qualidade — Requisitos para fins regulamentares;

Boas Praticas de Fabricacao;

Certificacdo do Produto:

Portaria Inmetro — Certificacdo Compulséria dos equipamentos elétricos sob
o Regime de Vigilancia Sanitaria;

ABNT NBR IEC 60601-1 — Equipamento Eletromédico — Parte 1 - Requisitos
Gerais sob o Regime de Vigilancia Sanitaria;

ABNT NBR IEC 60601-1-2 - Norma Colateral: Compatibilidade
Eletromagnética — Requisitos e Ensaio;

ABNT NBR IEC 60601-1-2-4 — Norma Colateral: Sistemas Eletromédico
Programaveis;

ABNT NBR IEC 60601-1-2-46 — Requisitos particulares para seguranca
basica e desempenho essencial de mesas de operacao.

Marcacdo CE - Diretiva Europeia

FDA — (Estados Unidos). Documentos: Boas Praticas; Registro de Produtos;
Normas de Seguranca IEC 60601:1; 606011:2-46.

ltem: 6  Quantidade: 02 (dois) Nome: Aparelho para Hemodialise ';

Aparelho de Hemodialise de uso individual, indicado para tratamento de
pacientes adultos, pediatricos e neonatais para terapia de

substituico renal, com as seguintes caracteristicas minimas:

Monitor LCD com tela colorida;

Funcionamento controlado por microprocessador;

Médulo de ultra filtragdo com controle de perda de peso do paciente; ﬁl
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"Dialise com acetato e bicarbonato, com possibilidade de bicarbonato em p9,
com devido registro na ANVISA e com fornecimento nacional;

Uso de concentrados no padrdo: 1:34 ou 1:44,

Dotada de dispositivo que permita individualizar o fluxo da solugéo de dialise
de acordo com o fluxo efetivo de sangue de cada paciente, proporcionando
maior economia de agua e concentrados;

' Controle automatico da proporgéo do liquido de dialise;

Bomba de infusdo de Heparina, programavel para uso com seringas de 10ml
ou 20ml no minimo.

Bomba de sangue integrada ao aparelho, com fluxo regulavel, tendo fluxo
inicial menor do que 20ml/min (vinte mililitros por minuto);

Rolete de Bomba de sangue de ajuste automatico (sem o uso de ferramenta)
para calibres de linhas de sangue de 4mm a 10mm;

Capacidade de operar com deslizadores de alto e baixo fluxo com conexdes
universais e linhas de sangue que atenda pacientes neonatais, pediatricos e
adultos;

Dotadas de sistema de desinfeccdo totalmente automatizado;

Dotada de programacdo de desinfeccdo automatica com inicio pré-
programado;

Detector de bolhas de ar por ultra-som, com bloqueio de linha venosa,
integrado ao aparelho;

Monitorizacdo e alarme com detector de vazamentos de sangue, com
bloqueio de bomba de sangue e “by-pass’;

Auto check (auto teste) geral da maquina, com bloqueio para situagdes
anormais;

Dispositivo ou sistema de bloqueio que impega O USO de solugcdes nao
especificas para 0 modo de dialise programado;

Monitorizacdo de pressao transmembrana;

Variacdo do nivel de sédio e de ultra filtragao;

Com programagéo de perfil de sédio e de ultra filtracao pré-definidos;

Ser dotada de dispositivo que permita a medida do sodio plasmatico; N
| H R FLANOS DE SAUDE bff 16
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Reducdo automatica da taxa de ultrafiltracdo quando houver parada da
bomba de sangue;

Dispositivo para reduzir manualmente a taxa de ultra filtracdo em caso de
emergéncia;

Sistema by-pass automatico para alteragdes anormais do banho
(condutividade e temperatura);

Protecdo contra operagéo de dialise quando em modo desinfecgao;

Protecdo contra operagéo de desinfecgdo quando em modo de dialise;
Controle de tempo(s) de dialise;

Sistema de informacao de fluxo efetivo de sangue durante todo tratamento;
Sistema de parada manual da bomba de sangue em caso de emergéncia,;
Sistema de “by-passs” manual para o banho;

Sistemaldisplays que permitam visualizagdo dos dados e parametros da
dialise;

Indicacéo visual de parametros numeéricos, ajustes e alarmes;

Bloqueio de tampa da bomba de sangue aberta;

Com monitorizacdo e no minimo alarmes/indicadores ou mensagens para.

A) Falta de energia;

B) Falta de agua;

C) Temperatura anormal,

D) Condutividade anormal;

E) Funcionamento anormal da bomba de sangue;

F) Press&o arterial e/ou venosa anormais;

Dotada de monitorizagdo de clearance de uréia em tempo real, que permita
monitorar a dose de dialise; |
Com possibilidade para pungéo unica;

Opcao de rede para transferéncia dos dados do tratamento dos pacientes;
Operar em rede elétrica 220volts e na frequéncia da rede elétrica de
B0Hz(sessenta hertz)

Tenha filtros de purificagdo da solugédo de didlise;

Que tenha monitor (integrado ao aparelho) automatico e néo invasivo para

L
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' verificacdo da presséo arterial com limites maximos € minimos para: pressao
sistolica e
diastolica, programavel,

ltem: 7 Quantidade: 04 (quatro) Nome: Monitores Multiparametros

Monitor Multiparamétrico de pacientes para uso em adultos, pediatricos e
neonatais. Devera ser capaz de realizar as medigdes de ECG, Respiragao,
Oximetria de pulso, Pressdo N&o Invasiva e 2 canais de Temperatura.
Devera possuir Impressora térmica Interna e analise de arritmia. Devera
ainda possuir a possibilidade de medicdo de Pressao Invasiva, Capnografia
Sidestream, EEG, BIS ou similar e TNM.

polegadas ou superior, com resolugéo minima de 1024x768, com no minimo
8 curvas simultaneas, tendéncias de no minimo 100 horas e full disclosure
minimo de 24 horas de visualizacdo. Minimo 3 layouts diferentes de exibigcao
da tela. Possuir USB para exportagéo de dados, VGA e tem a capacidade de
comunicacdo com Central de Monitorizagdo. Possuir também a possibilidade
de comunicagdo com Sistema Hospitalar (HIS) através do protocolo HL7. (0]
monitor deve ter possibilidade de selegdo do tipo de paciente: adulto,
pediatrico e neonatal. Apresentar os menus e mensagens na lingua
portuguesa (Brasil);

Possuir no maximo 7kg e grau de protegéo minima de IPx1. Possuir bateria
interna recarregavel com autonomia minima de 3 hora. Alimentagéo Bivolt
Automatico.
' Especificagfes minimas:
ECG — possuir faixa de medigdo minima de 30 a 300 bpm, através de um
cabo de 3 e 5 vias e deteccdo de arritmias basicas. Possuir detecgéo de
marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e protecao
contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirdrgicos.
Acessorios: 1 Cabo de ECG, 1 Rabicho para ECG de 5 vias.

O monitor devera possuir tela colorida de LCD e touchscreen de 12

Respiragdo — medigdo minima na faixa de 5 a 150 resp./min (rpm), atramés |

|
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' do método de impedancia toraxica.

Sp02 — medicéo nas faixas minimas de 0 a 100 % e Pulso de 30 a 300 bpm.
|Apresentar formas de onda pletismografica e taxa de pulsacdo em batidas
por minuto. Fornecer indicador numérico de qualidade de sinal |
plestismografico e alarmes de saturagdo, maximo e minimo. Acessorios: 1

Sensor de SpO2 Adulto.

Oxycardiorrespirograma — Para monitorizagéo de pacientes neonatais.

Pressdo Ndo Invasiva (PNI) - realizar medigdo pelo método oscilomeétrico em
pacientes adulto, pediatrico e neonatal, de 10 a 270 mmHg, variando dE|
acordo com o tipo de paciente. Possuir alarmes de maximo e minimo.
Executar medidas de pressao arterial Sistolica, Média e Diastélica em modo
automatico, manual e STAT com intervalos de medida de minimos de 1 a
120 minutos. Acessérios: 1 Mangueira, 1 Manguito Adulto.

Temperatura - utilizar transdutor superficial ou de cavidade reutilizavel ou |
descartavel com faixa de leitura minima entre 25 a 45°C. Acessorios: 1

Sensor de Temperatura Esofagico.

Registrador Térmico - 1 Papel Registrador

Pressdo invasiva (Pl) - pressées de forma invasiva (-30 a 360 mmHg) de
pacientes adultos, pediatricos e neonatais, fornecendo as leituras Diastélica,
Sistolica e Média para cada um dos canais de forma independente (de
acordo com o ponto de pressdo monitorado) permitindo que o usuario os
identifique através das nomenclaturas PAi, PVC, PAD, PAE, PIC, PVD, PCP,
PAP, IBP (genérico). O médulo fornece a monitorag&o de 2 canais distintos e
simultaneos para o mesmo paciente, além dos ajustes/personalizagdo de |
alarme (visual e sonoro) e ganho (manual e/ou automatico). Possui ainda a!
op¢do de zero automatico do(s) canal(is) de  pressao,
habilitar/desabilitar/sobrepor os tragados, régua de pressdo (vertical e
| horizontal) e fungdo zoom (monitoragdo simultanea dos sinais de ECG,
pressdo invasiva e um sinal de respiragdo com a finalidade de facilitar a

|visualizar;§n do funcionamento cardiaco — correlacdo entre contraﬁéio
)
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cardiaca e resposta hemodinamica).

Permitir expansdo de, no minimo, mais trés sinais vitais, sem necessidade
de remocédo do equipamento da unidade onde estiver instalado. Aceitando a
afericdo dos seguintes sinais vitais:

Capnografia, BIS, TNM, andlise de gases, EEG e integragdo com outros
equipamentos, como ventiladores mecanicos.

O monitor deve ser fornecido com cabos e acessorios completos, para seu
funcionamento. Excecédo para cabo de pressao invasiva-Pl.

Descrigdo técnica do item.

a. Fornecimento de todos os cabos, conexdes, acessorios, etc, indispensaveis ao
funcionamento do(s) equipamento(s).

b. Assisténcia técnica no Rio Grande do Sul, autorizada. Indicar empresa(s),
profissional(is) responsavel(is) e respectivo(s) endereco(s) e telefone(s) para
assisténcia durante e apos a garantia.

c. Fornecimento de manual(is) de operagdo original(is) e atualizado(s) em portugués.
Devera ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s).

d. Fornecer Manual Técnico de Servigo, original e atualizado em Portugués. Devera ser
confirmado, na proposta, para a entrega juntamente com os equipamentos.

e. Apresentar para todos os equipamentos onde seja pertinente o Certificado de Registro
do Produto emitido pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA (cépia da
publicagdo no Diario Oficial da Uniao do Registro do produto), com data atual de
consulta e vigéncia, que devera ser anexado a proposta. Nao seréo aceitos produtos
com Autorizagdo de Modelo, mesmo que com a validade em vigor. Existem produtos
sob regime de Vigilancia Sanitaria que ndo sao registrados e sim, cadastrados; neste
caso ndo é feita publicagdo no Diario Oficial da Unido, & expedido um Certificado de
Dispensa de Registro que sera exigido no processo de licitagao.
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Declaracio de que as pegas de reposicdo e acessorios referentes ao(s)
equipamento(s) devem ter produgéo continuada por no minimo 05 anos, assim como,
disponibilidade para aquisigao.

g. Declaragdo de que o modelo do equipamento ofertado deve estar em linha de
produgdo; assim como, disponibilidade para aquisicao.

Apresentar, na proposta, documentagéo comprobatoria de Contrato de Representacao
Comercial e Técnica do equipamento proposto entre o Representante/Distribuidor e o

Fabricante do produto.

Apresentar, junto & proposta, um (01) Atestado de Capacidade Técnica que comprove
que o Proponente forneceu de forma satisfatoria o Objeto/Produto pertinente e
compativel com a presente Cotacéo Prévia_DE.

Obrigatoriamente devera acompanhar a proposta todos os catalogos e material(is)
ilustrativo(s), referente(s) ao(s) modelo(s) ofertado(s), comprobatérios dos itens desta
Descrigao Técnica, original(is) ou em copia colorida.

Fornecimento de treinamento de operagdo do(s) equipamento(s), para os usuarios,
sem 6nus adicional para o Hospital.

Niao serdo consideradas propostas que forem copia fiel desta Descricao Técnica. Os
proponentes deverdo obrigatoriamente mencionar na proposta todos os itens
solicitados.

No prego final do produto, pelo Proponente, deverao estar inclusas quaisquer
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuicdes sociais, obrigactes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais que, eventualmente incidam sobre o
dado produto; ou ainda, despesas de deslocamento, fretes, seguros e instalagdes.

O(s) item(ns) ndo informado(s) sera(&o) considerado(s) como nao atendido(s).

Garantia minima: 12 meses, apds entrega técnica (instalacdo do equipamento na
Contratante).

Os itens cotados deverdo observar as especificagdes técnicas solicitadas, que serao
avaliadas pela Comissdo de Licitagdo. Em caso de algum item nao apresentar a
conformidade exigida, a proposta sera desclassificada.
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6. DA ENTREGA DA PROPOSTA

6.1. A proposta devera ser entregue digitada em papel timbrado da empresa, nao podera
ter emendas, rasuras ou entrelinhas, devera estar datada, conter nome ou razdo social,
enderego completo, telefone, fax e e-mail e devera estar assinada pelo representante legal
da empresa; podendo ser no mercado nacional OU por importagdo direta (modalidade
DAP) e com validade nao inferior a sessenta (60) dias.

6.1.1. Em caso de aquisicdo por Importagdo, devera ser feita em nome da Associagédo Dr.
Bartholomeu Tacchini, na modalidade DAP.

6.1.2. Em caso de Importacao, o valor considerado do DOLAR seréa o da cotagdo do dia da
apresentagdo da proposta ao Hospital.

6.2. A proposta devera ser entregue de 01.12.2016 a 14.12.16 até as 18h, no endereco
da Associacdo Dr. Bartholomeu Tacchini (Rua Doutor José Mario Ménaco, 358, Centro.
95700 068. Bento Gongalves/RS) & Sr* Berenice Biasin, no setor de Compras, ou entao
enviada, via e-mail, até o dia especificado acima, sendo que o Fornecedor deve entrar em
contato para confirmar o recebimento eletrénico de toda a documentagdo. O endereco
eletrénico de envio das propostas &: berenice.supri@tacchini.com.br, telefone: 54 3455
4132, com Sr® Berenice Biasin.

6.3. Em anexo a proposta, deve ser apresentado o Contrato Social, o CNPJ — Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, copia das certiddes que comprovam a boa regularidade da
empresa junto aos érgdos publicos, sendo elas: Fazendas Federal, Estadual e Municipal
(com excecdo do DF); FGTS; INSS (em caso de propostas enviadas por e-mail, todas as
certiddes podem ser enviadas em um Unico arquivo em formato digitalizado “pdf” para o
enderego berenice.supri@tacchini.com.br). A empresa ndo pode estar registrada no CEIS
(Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas)
http://www .portaldatransparencia.gov.br/ceis

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 A presente Cotacdo Prévia de Precos sera julgada pelo critério de MENOR PRECO
POR ITEM, conforme inciso |, § 1° do art. 45, da Lei de Licitagdes; pela Comissao de
Licitagbes da Associacao Dr. Bartholomeu Tacchini.

7.2 Serao desclassificadas as propostas que:
a) Ndo atenderem as especificacdes desta COTAGAO;
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b) Que apresentarem pregos irrisérios, de valor zero ou pregos excessivos, inexequiveis ou
pregos incompativeis com os valores de mercado para aquele dado produto.

c) Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta COTACAO, nem
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, ressalvadas as excecdes
previstas no § 3° do art. 44 da lei de Licitagdes:

d) Se a proposta de menor valor ndo for aceitavel, ou se o fornecedor nao atender as
exigéncias previstas neste documento, a Comissao Permanente de Licitagdes e Compras,
examinara a proposta subsequente, verificando a sua compatibilidade e a regularidade do
participante, na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma
proposta que atenda as exigéncias.

e) Havendo empate entre as propostas de menor prego, serdo convocadas para sorteio:

f) Se a proposta de menor valor estiver acima do valor aprovado no projeto para o referido
lote, a empresa sera consultada no ato de realizagéo do certame, a reduzir o valor de sua
proposta para o valor disponibilizado pelo projeto aprovado. Caso n&o aceite, a empresa
sera desclassificada e as demais, consultadas na ordem de classificagao.

g) o resultado da avaliagdo das propostas sera dirigido as empresas via e-mail ou por
oficio; sendo assim, & fundamental que o fornecedor informe o e-mail na proposta; ou
ainda, sera publicado no site institucional (www.tacchini.com.br).

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condigdes necessarias

ao pleno cumprimento das obrigagdes;
8.2. Fiscalizar e acompanhar o FORNECIMENTO DOS MATERIAIS desta Cotacéo;

8.3. Comunicar &8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a entrega
dos materiais do objeto, diligenciando nos casos que exijam providéncias corretivas.

8.4. Providenciar o pagamento 8 CONTRATADA, a vista da Nota Fiscal/Fatura/Invoice
devidamente atestada pelo setor competente, via SICONV.

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1. Entregar o objeto contratual de conformidade com as condigdes e prazos

estabelecidos na proposta no local indicado pela CONTRATANTE; 0
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9.2. Atender as condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos;

9.3. Realizar de forma imediata e as suas expensas, qualquer troca de produtos que nao
estejam em conformidade com as especificagées da CONTRATANTE.

9.4. Adotar todas as medidas, precaugdes e cuidados tendentes a evitar danos materiais e
pessoais a seus operarios e terceiros, assim como todas as medidas relacionadas ao
seguro de seus empregados contra tais danos, ficando sempre responsaveis pelas
consequéncias originais por acidentes que se verificarem na prestagéo do servigo.

10. DAS SANCOES
10.1. Pela inexecucdo total ou parcial das obrigagdes assumidas, garantida a prévia
defesa, a CONTRATANTE podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sangdes:
a) Adverténcia.
b) Multa de 5% calculada sobre o valor total do objeto, em caso de inadimplemento
contratual, excetuando-se os casos de atraso na entrega do material.
c) Pelo atraso, de até 30 dias, na entrega dos materiais, sera aplicada multa de 10%
(dez por cento), calculada sobre o montante a ser pago @ CONTRATADA
VENCEDORA.

11. DO PRAZO DE FORNECIMENTO

11.1. A Contratada fornecera o(s) equipamento(s) e material(is) permanente(s) no prazo de
30 dias, a contar da assinatura do Contrato; exceto quando se fizer necessario processo de
importagao pela Contratada. Desta forma, este prazo fica estipulado para até 120 dias.

12. DO LOCAL DE ENTREGA

12.1. O(s) equipamento(s) devera(do) ser entregue(s) no Setor de Almoxarifado da
CONTRATANTE, situado na Ruwa Doutor José Mério Mbénaco, n° 358 em Bento
Gongalves/RS — CEP 95700 068, no seguinte horério: das 8:00hs as 11:00hs e das
13:30hs as 17:00hs de segunda a sexta feira.

13. DA VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do Contrato esta vinculado a garantia do produto fornecido, néo sendo
inferior ao minimo de 12 meses.

14. VALOR DISPONIVEL PARA A AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
14.1. Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo correrdo a conta do
Convénio n°® 825365/2015 (SICONV).
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15. FORMA DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento do(s) equipamento(s) e material(is) permanente(s) sera de ate 15
(quinze dias) apés a entrega na sede da Contratante e confirmado perfeito estado de uso e
funcionamento, através de modalidade do SICONV/SIAFI, via OBTV (Ordem Bancaria de

Transferéncia Voluntaria), conforme Decreto 7.641/2011, Artigo 3°, paragrafo unico.
15.2. O preco pelo qual sera contratado o objeto da presente cotagdo ndo sofrera reajuste.

15.3. A CONTRATADA sera responsavel pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais, resultantes dos compromissos assumidos na presente prestagéo de servigos.

15.4. A CONTRATANTE nao assumird responsabilidade pelo pagamento de tributos,
encargos e impostos trabalhistas, que sejam de competéncia da CONTRATADA, como
também n3o se obrigard a fazer restituicbes ou reembolsos de valores principais ou
acessorios que esta despender com esses fornecimentos.

16. NOTA FISCAL/ INVOICE
16.1. A CONTRATADA, ao emitir a Nota Fiscal/ INVOICE, devera incluir no campo

“Informagdes Complementares”, os seguintes dizeres:
ESTRUTURAGAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE /
ACAO 2015.8535 / PO - 0000 / REDE DE ESTRUTURACAO - UNIDADES
HOSPITALARES / CONVENIO EQUIPAMENTO / EMENDA PARLAMENTAR
Codigo do Programa 3600020150003. Convénio n® 825365/2015.

16.2. Sendo a Nota Fiscal/Fatura/Invoice devolvida para corregdo por parte da Contratada,
0 prazo para pagamento sera de 03 (trés) dias contados a partir da data de sua

reapresentacao.

17- DISPOSIGOES GERAIS

17.1. As condigOes estabelecidas nesta Cotagao Prévia de Precos consubstanciam-se no
Contrato e nas autorizagdes oficiais de servico, independentemente de estarem nela
transcritas.

17.2. A nao observancia de qualquer item desta Cotacdo Prévia implicara na
desclassificacdo da empresa Concorrente.

17.3. Fica a Concorrente ciente de que a simples apresentagao da proposta indica que esta
tem pleno conhecimento dos elementos da presente cotagdo, bem como de todas as
condicbes gerais e da legislagdo especificas a matéria, ndo podendo invocar nenhum
desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento

da prestagao de servigo. %
i
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18. ESCLARECIMENTOS

18.1. Informagdes e esclarecimentos a respeito desta Cotacdo poderao ser obtidos junto
ao Sefor de Compras da Associagao Dr. Bartholomeu Tacchini, sito na Doutor Rua
Jose Mario Ménaco, 358 em Bento Gongalves/RS, CEP 95700 068 - fone (54) 3455 4132
ou através do e-mail: berenice.supri@tacchini.com.br

18.2. Fica eleito o Férum da Comarca de Bento Gongalves, para julgamento de qualquer
questao judicial resultante desta Cotagao Prévia de Pregos.

Bento Gongalves, 01 de dezembro de 2016.

L

Hilton R
Superintendente Executivo
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